附件：

86项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	1 
	HG/T 2058.1-2016
	搪玻璃温度计套
	    本标准规定了搪玻璃温度计套的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力小于或等于1.0MPa，设计温度高于或等于-20℃～200℃的搪玻璃温度计套。
	HG/T 2058.1-2009
	

	2 
	HG/T 2058.2-2016
	搪玻璃挡板式温度计套
	    本标准规定了搪玻璃挡板式温度计套的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力小于或等于1.0MPa，设计温度高于或等于-20℃～200℃的搪玻璃挡板式温度计套。
	HG/T 2058.2-2009
	

	3 
	HG/T 2433-2016
	搪玻璃液面计
	    本标准规定了搪玻璃液面计的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力小于或等于0.25MPa，设计温度高于0℃～150℃的搪玻璃液面计。
	HG/T 2433-2009
	

	4 
	HG/T 3217-2016
	搪玻璃上展式放料阀
	    本标准规定了搪玻璃上展式放料阀的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于设计压力小于或等于1.0MPa，设计温度高于或等于-20℃～200℃的搪玻璃上展式放料阀。
	HG/T 3217-2009
	

	5 
	HG/T 3218-2016
	搪玻璃下展式放料阀
	    本标准规定了搪玻璃下展式放料阀的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于设计压力小于或等于1.0MPa，设计温度高于或等于-20℃～200℃的搪玻璃下展式放料阀。
	HG/T 3218-2009
	

	6 
	HG/T 3219-2016
	搪玻璃平面阀
	    本标准规定了搪玻璃平面阀的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力小于或等于1.0MPa，设计温度高于或等于-20℃～200℃的搪玻璃平面阀。
	HG/T 3219-2009
	

	7 
	HG/T 3220-2016
	搪玻璃球阀
	    本标准规定了搪玻璃球阀的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力小于或等于1.0MPa，设计温度高于或等于-20℃～200℃的搪玻璃球阀。
	HG/T 3220-2009
	

	8 
	HG/T 3127-2016
	搪玻璃塔节
	    本标准规定了搪玻璃塔节的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力小于或等于0.6MPa，设计温度高于或等于-20℃～200℃的搪玻璃塔节。
	HG/T 3127-2009
	

	9 
	HG/T 3986-2016
	塑料塔填料
	    本标准规定了塑料塔填料的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、出厂文件及包装、运输和贮存。

    本标准适用于石油和化学工业及其它工业的填料塔内使用的塑料塔填料。
	HG/T 3986-2007
	

	10 
	HG/T 5099-2016
	塑料规整塔填料
	    本标准规定了塑料规整塔填料的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮运的要求。

    本标准适用于石油和化学工业及其他工业的填料塔内使用的塑料规整塔填料。
	　
	

	11 
	HG/T 5100-2016
	塑料焊接机具  热熔焊机
	    本标准规定了用电热板加热的塑料管道、板材的热熔对接焊机的术语和定义、产品描述、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚酰胺（PA）塑料材料制的管材、管件和/或板材的热熔对接焊机。
	　
	

	12 
	HG/T 5101-2016
	塑料焊接机具  电熔焊机
	    本标准规定了用电阻丝加热的塑料管道、板材的电熔连接焊机的术语和定义、产品描述、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚酰胺（PA）塑料材料制的管材、管件和/或板材的电熔连接焊机。
	　
	

	13 
	HG/T 5102-2016
	塑料焊条
	    本标准规定了塑料焊条的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚乙烯（PE）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）和氟塑料焊条。
	　
	

	14 
	HG/T 5103-2016
	塑料冷焊接工艺评定
	    本标准规定了塑料冷焊接工艺评定的术语和定义、评定规则、评定要求、评定结果判定和试验报告。

    本标准适用于聚氯乙烯（PVC）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）等管道的冷焊接工艺评定。
	　
	

	15 
	HG/T 5104-2016
	塑料冷焊接工艺规程
	    本标准规定了冷焊接工艺规程的术语和定义、管道冷焊接工艺规程、试样冷焊接工艺规程。

    本标准适用于聚氯乙烯（PVC）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）等管道的冷焊接工艺规程。
	　
	

	16 
	HG/T 3182-2016
	化工用泵名词术语
	    本标准规定了化工用泵分类、结构、性能、设计、运转、试验的名词术语。

    本标准适用于化工过程用泵。
	HG/T 3182-1987
	

	17 
	HG/T 5105-2016
	搅拌传动装置  轮毂
	    本标准规定了搅拌传动装置——轮毂的型式、尺寸、要求、检验、包装、运输及贮存等。

    本标准适用于搅拌传动装置的搅拌轴与桨叶之间的过渡连接件——轮毂。
	　
	

	18 
	HG/T 5106-2016
	化工过程气-液微旋流分离器技术条件
	    本标准规定了化工过程中气-液微旋流分离器的分类与命名、选型、要求、试验方法、检验规则、标志、出厂文件及包装。

    本标准适用于化工过程中气-液非均相体系分离的微旋流分离器。
	　
	

	19 
	HG/T 5107-2016
	热固性粉末涂料后混合设备
	    本标准规定了热固性粉末涂料后混合设备的术语和定义、规格系列参数、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存和出厂技术文件。

    本标准适用于热固性粉末涂料后混合设备：

    ​——金属效果粉末涂料邦定（黏贴）设备；

    ——干（掺）混合设备。
	　
	

	20 
	HG/T 5108-2016
	不锈钢制小径管束螺旋缠绕式换热器
	    本标准规定了不锈钢制小径管束螺旋缠绕式换热器的术语和定义、材料、设计、制造、检验和型式试验及安装、操作和维护的要求。

    本标准适用于石油化工、精细化工、煤化工、LNG、医药、暖通、食品和冶金等行业中介质不易结晶、结焦的工况下使用，换热管公称直径不大于16mm的不锈钢制小径管束螺旋缠绕式换热器。
	　
	

	21 
	HG/T 5109-2016
	无菌级双管板管壳式换热器
	    本标准规定了无菌级双管板管壳式换热器的术语和定义、材料、结构设计、制造、检验和型式试验、包装及运输和安装、操作和维护的基本要求。

    本标准适用于无菌级双管板管壳式换热器。
	　
	

	22 
	HG/T 3987-2016
	电化学式硫化氢气体检测仪
	    本标准规定了电化学式硫化氢气体检测仪的基本参数、要求、检验方法、检验规则、铭牌、使用说明书、包装、运输、贮存等内容。

    本标准适用于电化学式传感器的硫化氢气体检测仪。
	HG/T 3987-2007
	

	23 
	HG/T 5110-2016
	硫酸鼓泡法标准湿度发生器
	    本标准规定了硫酸鼓泡法标准湿度发生器的术语和定义、基本参数、要求、检验方法、检验规则、铭牌、包装、运输、贮存等内容。

    本标准适用于采用硫酸鼓泡法原理的标准湿度发生器。
	　
	

	24 
	HG/T 5075-2016
	橡胶防老剂  N-(1,4-二甲基戊基)-N，-苯基对苯二胺（7PPD）
	    本标准规定了橡胶防老剂N-(1,4-二甲基戊基)-N’-苯基对苯二胺（简称橡胶防老剂7PPD）的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于由4-氨基二苯胺与甲基异戊基甲酮在催化剂存在下，加氢烷基化制得的橡胶防老剂7PPD。
	　
	

	25 
	HG/T 5083-2016
	橡胶防老剂  2,4,6-三-(N-1,4-二甲基戊基-对苯二氨基)-1,3,5-三嗪
	    本标准规定了橡胶防老剂2,4,6-三-(N-1,4-二甲基戊基-对苯二氨基)-1,3,5-三嗪的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于由N-(1,4-二甲基戊基)-对苯二胺与三氯三嗪在催化剂存在下合成制得的橡胶防老剂2,4,6-三-(N-1,4-二甲基戊基-对苯二氨基)-1,3,5-三嗪。
	　
	

	26 
	HG/T 5084-2016
	紫外线吸收剂  2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮（UV-531）
	    本标准规定了紫外线吸收剂2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮（简称紫外线吸收剂UV-531）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以间苯二酚、三氯甲苯和1-氯代正辛烷等为主要原料制得的紫外线吸收剂UV-531。
	　
	

	27 
	HG/T 5085-2016
	橡胶增塑剂  环烷基矿物油
	    本标准规定了橡胶增塑剂环烷基矿物油的标记、技术要求、检验规则及包装、标志、贮存、运输和交货验收。

    本标准适用于由天然石油生产的环烷基矿物油型橡胶增塑剂。

本标准所属产品适用于苯乙烯－丁二烯－苯乙烯嵌段共聚物（SBS）、苯乙烯－丁二烯橡胶(SBR)、丁二烯橡胶(BR)、乙烯-丙烯-二烯烃(EPDM)三元共聚物、异丁烯－异戊二烯橡胶（通称丁基橡胶）(IIR)、异戊二烯橡胶（IR）等橡胶合成中的充油及橡塑制品的加工、增塑用油。
本标准所属产品若用于上述范围之外，则建议用户先进行选择性试验后再使用。
	　
	

	28 
	HG/T 5086-2016
	2,4-二叔丁基苯酚
	    本标准规定了2,4－二叔丁基苯酚的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以苯酚和异丁烯为主要原料经反应而制得的2,4－二叔丁基苯酚。
	　
	

	29 
	HG/T 5087-2016
	2,6-二叔丁基苯酚
	    本标准规定了2,6－二叔丁基苯酚的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以苯酚和异丁烯为主要原料经反应而制得的2,6－二叔丁基苯酚。
	　
	

	30 
	HG/T 5088-2016
	有机硅洗衣粉消泡剂
	    本标准规定了有机硅洗衣粉消泡剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚甲基硅氧烷为活性主体制成的有机硅洗衣粉消泡剂。

    本标准适用于洗涤行业的洗衣粉产品。
	　
	

	31 
	HG/T 5089-2016
	有机硅聚丙烯酸类浆料消泡剂
	    本标准规定了有机硅聚丙烯酸类浆料消泡剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚甲基硅氧烷为活性主体制成的有机硅丙烯酸类浆料消泡剂。

    本标准适用于纺织工业上浆工序。
	　
	

	32 
	HG/T 5090-2016
	巯基硅烷偶联剂
	    本标准规定了巯基硅烷偶联剂（含以下两个产品）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以含硫化合物、硅氧烷等为主要原料经反应生成的巯基硅烷偶联剂。
	　
	

	33 
	HG/T 5091-2016
	氯烃基硅烷偶联剂
	    本标准规定了氯烃基硅烷偶联剂（含以下四个产品）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以含氢硅烷、氯丙烯和醇等为主要原料经反应生成的氯烃基硅烷偶联剂。
	　
	

	34 
	HG/T 5092-2016
	烃基硅烷偶联剂
	    本标准规定了烃基硅烷偶联剂（含以下六个产品）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以丙基三氯硅烷，正辛基三氯硅烷，十二烷基三氯硅烷，十六烷基三氯硅烷为主要原料，经酯化反应而制的烃基硅烷偶联剂。
	　
	

	35 
	HG/T 5093-2016
	硅烷交联剂
	    本标准规定了硅烷交联剂（含以下六个产品）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由烷基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、苯基三氯硅烷与醋酸酐或丁酮肟反应、中和、提纯制成的硅烷交联剂。
	　
	

	36 
	HG/T 5094-2016
	遇油、遇水自膨胀橡胶封隔器
	    本标准规定了遇油、遇水自膨胀封隔器的术语和定义、结构、代号、要求、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于油、气、水井完井、堵漏作业用遇油、遇水自膨胀封隔器。
	　
	

	37 
	HG/T 2292-2016
	环形防喷器胶芯
	    本标准规定了环形防喷器胶芯的术语和定义、分类、规格和参数、要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于石油天然气勘探、钻井、试油、修井井控用环形防喷器胶芯。
	HG/T 2292-1992
	

	38 
	HG/T 5113-2016
	热塑性弹性体  电线电缆用苯乙烯类材料
	    本标准规定了电线电缆用苯乙烯类热塑性弹性体材料的符号和缩略语、型别、材料组成、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于额定电压2kV及以下电力电缆、通信光电线缆、消费电子线缆的绝缘和护套材料。
	　
	

	39 
	HG/T 5114-2016
	再生丁基橡胶
	    本标准规定了再生丁基橡胶的命名与分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于由各种废旧丁基橡胶制品和边角料制造的再生丁基橡胶。
	　
	

	40 
	HG/T 2897-2016
	1-萘酚-4-磺酸（NW酸）
	    本标准规定了1-萘酚-4-磺酸（NW酸）的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输及贮存。

    本标准适用于1-萘酚-4-磺酸产品的质量控制。
	HG/T 2897-2009
	

	41 
	HG/T 5095-2016
	C.I.还原红10
	    本标准规定了C.I.还原红10（还原红FBB）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.还原红10的产品质量控制。
	　
	

	42 
	HG/T 4022-2016
	对氯邻硝基苯胺（红色基3GL）
	    本标准规定了对氯邻硝基苯胺（红色基3GL）的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于对氯邻硝基苯胺的产品质量控制。
	HG/T 4022-2008
	

	43 
	HG/T 3425-2016
	反应艳黄K-4GL（C.I.反应黄2)
	    本标准规定了反应艳黄K-4GL（C.I.反应黄2，活性嫩黄K-6G）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于反应艳黄K-4GL的产品质量控制。
	HG/T 3425-2010
	

	44 
	HG/T 3421-2016
	分散红E-4B（C.I.分散红60）
	    本标准规定了分散红E-4B（C.I.分散红60，分散红3B）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于分散红E-4B的产品质量控制。
	HG/T 3421-2010
	

	45 
	HG/T 3429-2016
	分散红S-5BL（C.I.分散红167:1）
	    本标准规定了分散红S-5BL（C.I.分散红167∶1，分散红玉S-2GFL）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于分散红S-5BL的产品质量控制。
	HG/T 3429-2010
	

	46 
	HG/T 3428-2016
	分散红S-R（C.I.分散红74）
	    本标准规定了分散红S-R（C.I.分散红74，分散大红S-BWFL）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于分散红S-R的产品质量控制。
	HG/T 3428-2010
	

	47 
	HG/T 3603-2016
	间氨基乙酰苯胺
	    本标准规定了间氨基乙酰苯胺的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输及贮存。

    本标准适用于间氨基乙酰苯胺产品的质量控制。
	HG/T 3603-2010
	

	48 
	HG/T 3602-2016
	邻二氯苯
	    本标准规定了邻二氯苯的要求、采样、安全信息、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于邻二氯苯的产品质量控制。
	HG/T 3602-2010
	

	49 
	HG/T 5096-2016
	反应嫩黄W7G
	    本标准规定了反应嫩黄W7G产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于反应嫩黄W7G的产品质量控制。
	　
	

	50 
	HG/T 5097-2016
	荧光增白剂KCB（C.I.荧光增白剂367）
	    本标准规定了荧光增白剂KCB（C.I.荧光增白剂367）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于荧光增白剂KCB的产品质量控制。
	　
	

	51 
	HG/T 5098-2016
	荧光增白剂OM（荧光增白剂ER-IV）
	    本标准规定了荧光增白剂OM（荧光增白剂ER-Ⅳ）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于荧光增白剂OM的产品质量控制。
	　
	

	52 
	HG/T 5135-2016
	荧光增白剂MP（荧光增白剂ER-Ⅴ）
	    本标准规定了荧光增白剂MP（荧光增白剂ER-Ⅴ）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于荧光增白剂MP的产品质量控制。
	　
	

	53 
	HG/T 5136-2016
	荧光增白剂OB-2
	    本标准规定了荧光增白剂OB-2产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于荧光增白剂OB-2的产品质量控制。
	　
	

	54 
	HG/T 5137-2016
	C.I.反应黄174
	    本标准规定了C.I.反应黄174产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.反应黄174的产品质量控制。
	　
	

	55 
	HG/T 5138-2016
	C.I.反应蓝72
	    本标准规定了C.I.反应蓝72（活性翠蓝PF-GR）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于铜酞菁结构的C.I.反应蓝72的产品质量控制。
	　
	

	56 
	HG/T 5139-2016
	丙酮肟
	    本标准规定了丙酮肟的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于丙酮肟产品的质量控制。
	　
	

	57 
	HG/T 5140-2016
	分散红S-BWF
	    本标准规定了分散红S-BWF产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于分散红S-BWF的产品质量控制。
	　
	

	58 
	HG/T 5141-2016
	分散艳红SF
	    本标准规定了分散艳红SF产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于分散艳红SF的产品质量控制。
	　
	

	59 
	HG/T 5142-2016
	纺织染整助剂  线性烷基苯磺酸盐的测定
	    本标准规定了采用高效液相色谱仪（HPLC）和液相色谱—串联质谱仪（LC-MS/MS）测定纺织染整助剂中十碳、十一碳、十二碳、十三碳四种线性烷基苯磺酸盐（见附录A）含量的方法。

    本标准适用于高效液相色谱法和液相色谱—串联质谱法对纺织染整助剂产品中线性烷基苯磺酸盐（LAS）的测定。
	　
	

	60 
	HG/T 5111-2016
	柱式中空纤维膜组件
	    本标准规定了柱式中空纤维膜组件的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。

    本标准适用于微滤和超滤柱式中空纤维膜组件的科研、生产、设计和使用。
	　
	

	61 
	HG/T 5112-2016
	扩散渗析阴膜
	    本标准规定了扩散渗析阴膜的型号与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于扩散渗析阴膜产品。
	　
	

	62 
	HG/T 5115-2016
	橡塑管板材发泡成型设备
	    本标准规定了橡塑管板材发泡成型设备的术语和定义、型号与基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于生产橡胶和橡塑共混管板材的发泡设备。

    本标准不适用于模压式发泡设备。
	　
	

	63 
	HG/T 3755-2016
	啶虫脒原药
	    本标准规定了啶虫脒原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 

    本标准适用于由啶虫脒及其生产中产生的杂质组成的啶虫脒原药。
	HG 3755-2004
	

	64 
	HG/T 3756-2016
	啶虫脒乳油
	    本标准规定了啶虫脒乳油的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 

    本标准适用于由啶虫脒原药与乳化剂溶解在适宜溶剂中配制成的啶虫脒乳油。
	HG 3756-2004
	

	65 
	HG/T 3754-2016
	啶虫脒可湿性粉剂
	    本标准规定了啶虫脒可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 

    本标准适用于由啶虫脒原药、适宜的助剂和填料加工而成的啶虫脒可湿性粉剂。
	HG 3754-2004
	

	66 
	HG/T 5117-2016
	啶虫脒可溶粉剂
	    本标准规定了啶虫脒可溶粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 

    本标准适用于由啶虫脒原药、适宜的助剂和填料加工制成的啶虫脒可溶粉剂。
	　
	

	67 
	HG/T 5118-2016
	啶虫脒可溶液剂
	    本标准规定了啶虫脒可溶液剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 

    本标准适用于由啶虫脒原药和助剂溶解在适宜的水溶性有机溶剂中加工成的啶虫脒可溶液剂。
	　
	

	68 
	HG/T 5119-2016
	啶虫脒水分散粒剂
	    本标准规定了啶虫脒水分散粒剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。

    本标准适用于由啶虫脒原药、载体和助剂加工而成的啶虫脒水分散粒剂。
	　
	

	69 
	HG/T 5120-2016
	啶虫脒微乳剂
	    本标准规定了啶虫脒微乳剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 

    本标准适用于由啶虫脒原药、水与助剂制成的啶虫脒微乳剂。
	　
	

	70 
	HG/T 3625-2016
	丙溴磷原药
	    本标准规定了丙溴磷原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。

    本标准适用于由丙溴磷及其生产中产生的杂质组成的丙溴磷原药。
	HG 3625-1999
	

	71 
	HG/T 3626-2016
	丙溴磷乳油
	    本标准规定了丙溴磷乳油的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。

    本标准适用于由丙溴磷原药与乳化剂溶解在适宜的溶剂中配制而成的丙溴磷乳油。
	HG 3626-1999
	

	72 
	HG/T 5121-2016
	敌草隆原药
	    本标准规定了敌草隆原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 

    本标准适用于由敌草隆及其生产中产生的杂质组成的敌草隆原药。
	　
	

	73 
	HG/T 5122-2016
	敌草隆可湿性粉剂
	    本标准规定了敌草隆可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。

    本标准适用于由敌草隆原药、适宜的助剂和填料加工而成的敌草隆可湿性粉剂。
	　
	

	74 
	HG/T 5123-2016
	敌草隆水分散粒剂
	    本标准规定了敌草隆水分散粒剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。

    本标准适用于由敌草隆原药、载体和助剂加工而成的敌草隆水分散粒剂。
	　
	

	75 
	HG/T 5124-2016
	乙氧氟草醚原药
	    本标准规定了乙氧氟草醚原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、验收期。

    本标准适用于由乙氧氟草醚及其生产中产生的杂质组成的乙氧氟草醚原药。
	　
	

	76 
	HG/T 5125-2016
	乙氧氟草醚乳油
	    本标准规定了乙氧氟草醚乳油的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。

    本标准适用于由乙氧氟草醚原药与乳化剂溶解在适宜的溶剂中配制而成的乙氧氟草醚乳油。
	　
	

	77 
	HG/T 5126-2016
	异菌脲原药
	    本标准规定了异菌脲原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。

    本标准适用于由异菌脲及其生产中产生的杂质组成的异菌脲原药。
	　
	

	78 
	HG/T 5127-2016
	异菌脲可湿性粉剂
	    本标准规定了异菌脲可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 

    本标准适用于由异菌脲原药、适宜的助剂和填料加工而成的异菌脲可湿性粉剂。
	　
	

	79 
	HG/T 5128-2016
	异菌脲悬浮剂
	    本标准规定了异菌脲悬浮剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。

    本标准适用于由异菌脲原药、助剂和填料加工而成的异菌脲悬浮剂。
	　
	

	80 
	HG/T 3624-2016
	2,4-滴原药
	    本标准规定了2,4-滴原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。

    本标准适用于由2,4-滴及其生产中产生的杂质组成的2,4-滴原药。
	HG 3624-1999
	

	81 
	HG/T 5129-2016
	草铵膦水剂
	    本标准规定了草铵膦水剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。

    本标准适用于由草铵膦原药、水及适宜的助剂组成的草铵膦水剂。
	　
	

	82 
	HG/T 5130-2016
	二氯吡啶酸原药
	    本标准规定了二氯吡啶酸原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。

    本标准适用于由二氯吡啶酸及其生产中产生的杂质组成的二氯吡啶酸原药。
	　
	

	83 
	HG/T 5131-2016
	二氯吡啶酸水剂
	    本标准规定了二氯吡啶酸水剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。

    本标准适用于由二氯吡啶酸原药、水及适宜的助剂组成的二氯吡啶酸水剂。
	　
	

	84 
	HG/T 5132-2016
	二氯吡啶酸可溶粒剂
	    本标准规定了二氯吡啶酸可溶粒剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。

    本标准适用于由二氯吡啶酸原药、适宜的助剂和填料加工制成的二氯吡啶酸可溶粒剂。
	　
	

	85 
	HG/T 5133-2016
	噻虫嗪水分散粒剂
	    本标准规定了噻虫嗪水分散粒剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。

    本标准适用于由噻虫嗪原药、载体和助剂加工而成的噻虫嗪水分散粒剂。
	　
	

	86 
	HG/T 5134-2016
	霜脲氰原药
	    本标准规定了霜脲氰原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、验收期。

    本标准适用于由霜脲氰及其生产中产生的杂质组成的霜脲氰原药。
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